
ИНФОРМАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ

 ОБ ОЦЕНКЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ РИСКОВ
Каждый работодатель должен проводить оценку профессиональных рисков.

Обязанность провести оценку профрисков следует из обязанности обеспечить создание и функционирование системы управления охраной труда (СУОТ). В СУОТ один из основных элементов – процедура управление профрисками. А один из этапов процедуры управления профрисками – оценка профрисков. Такой вывод следует из статей 209 и 212 ТК, пунктов 29, 33–39 типового положения о СУОТ, утвержденного приказом Минтруда от 19.08.2016 № 438н (далее – Положение).

Профессиональный риск - вероятность причинения вреда здоровью в результате воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов при исполнении работником обязанностей по трудовому договору или в иных случаях, установленных настоящим Кодексом, другими федеральными законами (статья 209 ТК). 

Целью  оценки и управления профессиональными рисками является обеспечение безопасности и сохранение здоровья работника в процессе трудовой деятельности.

Место оценки и управления профессиональными рисками в системе охраны труда. 

Оценка и управление профессиональными рисками является составной частью системы управления охраной труда организации, направленной на формирование и поддержание профилактических мероприятий по оптимизации опасностей и рисков, в том числе по предупреждению аварий, травматизма и профессиональных заболеваний.

Оценка риска является частью процесса менеджмента риска и представляет собой структурированный процесс, в рамках которого идентифицируют способы достижения поставленных целей, проводят анализ последствий и вероятности возникновения опасных событий для принятия решения о необходимости обработки риска.

Управление профессиональными рисками -  комплекс взаимосвязанных мероприятий, являющихся элементами системы управления охраной труда и включающих в себя меры по выявлению, оценке и снижению уровней профессиональных рисков (статья 209 ТК). 
Оценка риска позволяет ответить на следующие основные вопросы:

· какие события могут произойти и их причина (идентификация опасных событий);

· каковы последствия этих событий;

· какова вероятность их возникновения;

· какие факторы могут сократить неблагоприятные последствия или уменьшить вероятность возникновения опасных ситуаций.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ РИСКОВ

Нет обязательных требований к порядку оценки уровня профессионального риска. Поэтому организация имеет право как провести оценку и управление рисками самостоятельно, так и заключить договор на оценку рисков со сторонней организацией.             У каждого варианта есть свои плюсы.

Нанять организацию. Оценка рисков с помощью специализированной организации подойдет для компаний, которые проводят оценку впервые. Такой способ позволит получить квалифицированную консультацию от экспертов организации и научиться оценивать риски. В этом случае рекомендуется активно принимать участие в процедуре с участием сторонней организации, чтобы получить опыт оценки рисков и контролировать процесс.

Своими силами. Оценка рисков своими силами подойдет для организаций с высокой вовлеченностью сотрудников в работу по охране труда. С помощью таких сотрудников оценивать риски проще, так как они знают о своих подразделениях и рабочих местах больше остальных. При самостоятельной оценке рисков работодатель сам отвечает за процесс оценки рисков и его качество. Также такой способ сэкономит бюджет организации. 

Как провести

Процедура управления профессиональными рисками состоит из трех этапов:

· идентификация опасностей;

· оценка уровней рисков;

· разработка мероприятий по снижению либо контролю уровней рисков.

Процедура оценки рисков в законодательстве не прописана, поэтому если в организации приняли решение провести оценку рисков своими силами, то нужно разработать собственный алгоритм процедуры либо воспользоваться алгоритмом.

Алгоритм по оценке профессиональных рисков:
1. Создайте комиссию по оценке рисков.

2. Идентифицируйте опасности.

3. Составьте реестр опасностей.

4. Выберите методику оценки рисков.

5. Оцените риски.

6. Скорректируйте риски. 

1. Комиссия по оценке рисков
Оценку рисков может проводить специалист по охране труда или служба охраны труда, но эффективнее создать комиссию из трех–семи человек. Состав комиссии определяют в зависимости от количества работников и сферы деятельности организации. В состав комиссии можно добавить главного инженера, ответственного за пожарную безопасность, ответственного за электробезопасность, начальников структурных подразделений и представителей профсоюза.

Члены комиссии не обязаны иметь специальную подготовку, но должны знать, как выявлять опасности и оценивать риски. Обучить сотрудников проведению оценки рисков можно самостоятельно либо с привлечением сторонних организаций. 

Работодатель сам решает, кого назначить ответственным за оценку профрисков                   (п. 36, 37 Положения). Обычно эту обязанность возлагают на главного инженера, руководителя службы охраны труда или специалиста по охране труда.  Оформите создание комиссии по проведению оценки профрисков соответствующим приказом (Приложение № 1).
2. Идентификация опасностей
Идентификация или выявление опасностей, которые могут причинить ущерб жизни или здоровью работников, – первый и основной этап процесса управления рисками. Работодатель сам устанавливает порядок выявления и идентификации опасностей, для этого можно воспользоваться списком опасностей из пункта 35 Положения.

В рамках идентификации опасностей разграничивайте понятия «Опасность» и «Риск».

Опасность – это любой потенциальный источник ущерба, любая вероятность вреда в отношении объекта или человека. Примеры опасностей – мокрый пол, солнечный свет, токсичные химические вещества. 
Риск – это вероятность того, что человек пострадает от вреда или неблагоприятного воздействия на его здоровье при возникновении опасности. Примеры риска – риск поскользнуться на мокром полу и получить травму, риск теплового удара при длительном воздействии солнца или заболевание после контакта с токсичными веществами.

Правила различения понятий «Опасность» и «Риск» прописаны в ГОСТ Р 51898-2002, ГОСТ Р 51901.1-2002, ГОСТ 12.0.230-2007 и ГОСТ Р 12.0.010-2009.

Чтобы идентифицировать опасности, обратите внимание на персонал, оборудование, рабочее место, происшествия, изменения и документы. 

Персонал
Учтите человеческий фактор при возникновении опасности и в ходе выполнения трудовой функции  (подп. 3 подп. «b» п. 6.1.2.1 ГОСТ ISO 45001). Например, работник может ошибиться или отвлечься в алгоритме технологического процесса (подп. 4 подп. «b» п. 6.1.2.1 ГОСТ ISO 45001).

Обратите внимание, какой объем работы выполняют работники и по сколько часов они работают. Учтите, как часто работников наказывают за нарушения, насколько строгий контроль и как себя ведут более опытные работники по отношению к новичкам. Чем благоприятнее рабочая среда, тем меньше риск возникновения опасности. Учитывайте культуру безопасности в организации при определении опасностей (подп. «а» п. 6.1.2.1 ГОСТ ISO 45001).

Оцените, как рабочие процедуры адаптированы к потребностям и возможностям работников, которые выполняют эти работы (подп. 1 подп. «f» п. 6.1.2.1 ГОСТ ISO 45001). Например, хватает ли работников в бригаде, удобно ли устроено рабочее место, есть ли все инструменты.

Оборудование
Рассмотрите все регулярные и выполняющиеся время от времени работы и ситуации, которые связаны с инфраструктурой, оборудованием, материалами, веществами и физическими условиями на рабочем месте (подп. 1 подп. «b» п. 6.1.2.1 ГОСТ ISO 45001). Кроме того, определите опасности на всех этапах создания и реализации продукта или услуги: когда проектируете, проводите исследование, разрабатываете, испытываете, производите, собираете, предоставляете, обслуживаете и утилизируете (подп. 2 подп. «b» п. 6.1.2.1 ГОСТ ISO 45001).

Пример

Как рассмотреть рабочий процесс для определения опасностей

Специалист по охране труда торговой организации определил все риски на рабочем месте уборщика торгового склада. Для этого он опросил сотрудника, чтобы тот описал свой рабочий день и назвал потенциальные опасности на рабочем месте. Специалист по охране труда выяснил, что уборщик применяет химические моющие средства – есть риск отравления или появления аллергии. Также на складе слабое освещение, и появляется риск получения травмы. Также после уборки помещения работник возвращается в кладовую по скользкому полу, и появляется риск проскальзывания. Все опасности и связанные с ними риски специалист по охране труда учел в реестре опасностей.

Рабочее место
Если рабочее место работника стационарное, проведите выявление опасностей на его рабочем месте. Если работники в течение дня передвигаются по территории и находятся в разных помещениях организации, выявляйте опасности, которые действуют на работников, по всем рабочим зонам.

Если исследуете конкретное рабочее место, то определите, кто имеет к нему доступ – работники, подрядчики, посетители или другие лица. Кто находится в непосредственной близости от рабочего места и как на него влияют работы. Есть ли работники на рабочем месте, которые не находятся под прямым управлением организации (подп. 1, 2 подп. «e» п. 6.1.2.1 ГОСТ ISO 45001).

Пример

На что обратить внимание при исследовании рабочего места

При идентификации опасностей специалист по охране труда учел, что на рабочих местах работают не только работники организации. Также на рабочих местах находятся грузчики из другой организации, это подрядчики. Возникает опасность, что грузчики сторонней организации будут в хаотичном порядке размещать грузы на складе и это увеличит риск возникновения опасной ситуации. Например, уборщик вашей организации споткнется об ящики, которые оставили грузчики подрядчика. 

Происшествия
Проанализируйте происшествия и аварии внутри организации и за пределами, которые происходили в вашей отрасли и выясните их причины. Подумайте о возможных аварийных ситуациях (подп. «c», «d» п. 6.1.2.1 ГОСТ ISO 45001). Рассмотрите опасности, которые могут привести к получению травм, ухудшению здоровья работников или к смертельному исходу.

Оцените неконтролируемые ситуации, которые могут случиться в непосредственной близости от рабочего места и привести к производственной травме или ухудшению здоровья работников на рабочем месте (подп. 3 подп. «e» п. 6.1.2.1 ГОСТ ISO 45001).

Изменения
Учтите планируемые изменения в организации, в рабочих операциях, процессах, работах и системе управления охраной труда (подп. «g» п. 6.1.2.1 ГОСТ ISO 45001).

Пример

Как выявить опасности

Представители комиссии по оценке рисков в торговой организации проводили идентификацию опасностей на рабочих местах сотрудников бухгалтерии. Сначала члены комиссии проверили, какие существуют опасности на пути работников от проходной до кабинета, при входе в кабинет они увидели высокий порог, значит, есть опасность, что работники могут споткнуться и получить травму. Комиссия идентифицировала опасность как «опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или проскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам», руководствуясь пунктом 35 Положения, и добавила в перечень опасностей.

Далее члены комиссии изучили, каким оборудованием и приборами бухгалтеры пользуются во время работы и перерывов. Работники бухгалтерии используют при работе ПК, принтер и сканер, которые подключены к электросети, поэтому комиссия добавила в перечень «опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)».

При осмотре кабинета представители комиссии обнаружили, что отсутствуют аптечки. Поскольку в пункте 35 Положения есть этот риск – «опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи», его тоже добавили в перечень.

После того как комиссия провела осмотр рабочих мест бухгалтеров, члены комиссии проверили локальные документы по охране труда и обнаружили, что бухгалтеры не прошли обучение по охране труда, комиссия идентифицировала риск – «опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда» и добавила в перечень.

Кроме того, в перечень добавили риски: «опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре», «опасность воспламенения», «опасность воздействия открытого пламени», «опасность воздействия повышенной температуры окружающей среды», «опасность воздействия пониженной концентрации кислорода в воздухе», «опасность воздействия огнетушащих веществ», «опасность возникновения взрыва, происшедшего вследствие пожара», «опасность ожога при взрыве», «опасность воздействия ударной волны» и «опасность воздействия осколков частей разрушившихся зданий, сооружений, строений», поскольку пожар может возникнуть в каждой организации.

Документы, которые помогут выявить опасности
Помимо визуального осмотра рабочих мест, опроса работников и анализа происшествий, ознакомьтесь с документацией, которую можно использовать, чтобы выявить опасности:
1. НПА, локальные документы по охране труда и безопасности работ, которые относятся к определенному рабочему процессу. Например, если нет инструкции по охране труда для какого-либо вида работ, то это риск «опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте инструкций, содержащих порядок безопасного выполнения работ, и информации об имеющихся опасностях, связанных с выполнением рабочих операций».

2. Результаты специальной оценки условий труда. Результаты СОУТ позволят определить вредные факторы, которые влияют на работника.

3. Техническая документация на оборудование и технологическая документация на процессы. В техдокументации обычно прописывают потенциальные риски при работе с оборудованием, Кроме того, в документации прописано, как работает оборудование и проходят технологические процессы, – это позволит самостоятельно определить дополнительные риски.

4. Информация о веществах и инструментах, которые участвуют в технологическом процессе. Эта информация позволит определить риски, которые возникают при работе сотрудников с инструментами и веществами.

5. Сведения о произошедших авариях, инцидентах, несчастных случаях и профессиональных заболеваниях в организации и результаты их расследования. Сведения помогут увидеть, при каких работах и производственных процессах в организации работники подвергаются наиболее сильным рискам.

6. Сведения и статистические данные о несчастных случаях и производственном травматизме в похожих организациях. С помощью этих сведений можно узнать, во время каких работ сотрудники подвергаются потенциальным рискам, и уделить больше внимания безопасности выполнения этих работ. Данные можно узнать из докладов Роструда и Ростехнадзора, которые ведомства публикуют на своих официальных сайтах.

7. Жалобы работников, которые связаны с ненадлежащими условиями труда, и предложения по улучшению условий труда. Некоторые риски сложно выявить при проверках, их могут заметить только работники, которые сталкиваются с ними во время выполнения работ.

8. Предписания надзорных органов в области охраны труда и промышленной безопасности. Позволят выявить, в каких сферах в организации были нарушения и каким рискам подвергались работники, и уделить этим сферам повышенное внимание.

Чтобы ничего не упустить при идентификации опасностей, используйте чек-лист (Приложение № 2).

Реестр опасностей

По результатам идентификации составьте реестр опасностей. Составьте его самостоятельно по результатам идентификации опасностей либо воспользуйтесь электронным реестром опасностей. Перечень опасностей составьте в зависимости от уровня каждого риска. Сначала укажите более приоритетные риски, в отношении которых нужно провести мероприятия. 

Чтобы быстро сформировать реестр, используйте образец (Приложение № 3).

Методы оценки рисков

Методы оценки уровня профессиональных рисков работодатель определяет с учетом характера своей деятельности и сложности выполняемых операций. Можно использовать разные методы оценки уровня профессиональных рисков для разных процессов и операций (п. 36, 37 положения).

При выборе методики учтите масштаб организации, ее характер и временные параметры. Методика оценки рисков должна предупреждать опасности (п. 6.1.2.2 ГОСТ ISO 45001). Выбрать подходящий для себя метод можно, например, в ГОСТ Р 58771-2019 или ГОСТ 12.0.230.4-2018.

На практике чаще всего применяются пять методов – Файна–Кинни, матричный, Элмери, чек-листа и «дерево причин».

Метод Файна–Кинни. По этому методу для каждого рабочего места определяют все возможные опасности. Затем для каждой опасности присваивают баллы по трем показателям: вероятность, подверженность и последствия наступления событий. Баллы комиссия присваивает примерно, по собственному убеждению. Затем баллы перемножают и получают индекс профессионального риска. 
	Плюсы:
	Простота расчетов

	 
	Можно получить количественную оценку уровня риска

	 
	Наглядность

	Минусы:
	Субъективность при проведении оценки


Матричный метод. По этому методу каждой опасности определяют уровень риска по матрице. 

Таблица. Матрица оценки рисков
[image: image1]
	 Плюсы:
	Наглядность

	 
	Простота

	 
	Можно легко ранжировать риски

	Минусы:
	Низкая объективность

	 
	Нужно устанавливать критерии шкалы в матрице


Система Элмери. По каждому рабочему месту заполняют анкету. В анкете оценивают семь параметров и ставят оценку «хорошо» или «плохо». Затем количество оценок «хорошо» делится на общее количество оценок – так высчитывается индекс Элмери.
	Плюсы:
	Простота расчетов коэффициента

	 
	Гибкость в применении

	 
	Подходит для малого бизнеса

	 
	Планирование мероприятий для устранения выявленного несоответствия

	Минусы:
	Одна опасность на рабочем месте может быть критичной, при этом коэффициент риска будет низким

	 
	Факторы, оказывающие влияние на безопасность труда, принимаются равнозначными


Чек-лист. По этому методу для каждого рабочего места разрабатывают чек-лист с опасностями и предлагают руководителям подразделений заполнять их с определенной периодичностью, например один раз в неделю. 
	Плюсы:
	Применение на любом этапе выполнения работ

	 
	Гибкость в применении

	 
	Может использовать руководитель любого уровня, не только эксперт

	 
	Подходит для малого бизнеса

	Минусы:
	Можно упустить важные моменты

	 
	Используется для уже известных опасностей

	 
	Частота оценки

	 
	Может быть формальный подход: поставить галочку


«Дерево причин». По методу оценивают риски, когда уже появилась опасность и нужно выяснить коренные причины. Например, произошла микротравма или несчастный случай. Для этого задают не менее пяти вопросов «Почему это произошло?».

	Плюсы:
	Выявляется первостепенная причина, а не поверхностная

	Минусы:
	Нужно, чтобы опасность возникла и нанесла вред


Оценка уровня профрисков
После того как выбрали метод, используйте его для оценки рисков. В каждом методе собственный алгоритм оценки рисков – формулы, таблицы, анкеты. 

Нужно постоянно поддерживать процессы для оценки рисков (п. 6.1.2.3 ГОСТ ISO 45001). Оценивайте не только существующие риски, но и возможные риски при вводе в эксплуатацию новых зданий, оборудования, внедрении новых процессов и рабочих мест.

Оценку рисков проводят, чтобы ранжировать опасности. От уровня риска опасности зависят меры, которые применяют к опасностям. У опасностей с высоким риском наиболее приоритетные меры по снижению уровня риска. 

Пример

Как ранжировать риски

В офисе торговой организации идентифицировали опасности – провода без изоляции, высокий порог и папки на полке над рабочими местами работников. То есть в офисе есть риск поражения током, риск падения через порог, риск травмирования головы при падении папок. Оценку рисков проводили матричным методом – определили сочетание вероятности реализации и тяжести последствий каждого опасного события. Итак, все опасности попали в средний уровень риска, но с разными значениями. Риск поражения током – 12, риск падения через порог – 8, риск травмирования головы – 6. Для всех опасностей нужно снизить риск до низкого. Первым делом восстанавливаем изоляцию проводов, так как у опасности самый высокий уровень риска. 

Корректировка рисков
На заключительном этапе оценки рисков проведите корректировку рисков. Для этого составьте план мероприятий по корректировке рисков. Управлению подлежат все оцененные риски вне зависимости от их уровня. Кроме того, управление рисками – это непрерывный процесс в организации (п. 6.1.2 ГОСТ ISO 45001).
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	 План мероприятий по корректировке рисков по методу Файна – Кинни


Корректирующие мероприятия по снижению уровня рисков возьмите из памятки.

После снижения уровней рисков проведите повторную оценку рисков. По результатам повторной оценки рисков установите уровень рисков, а также разработайте меры контроля уровня для того, чтобы он оставался на допустимом или приемлемом для работодателя уровне.

Ситуация: Можно ли составить оценку рисков без специальной оценки условий труда?
Ответ: Да, можно.
Оценка профессиональных рисков проводится независимо от специальной оценки условий труда. Работодатель вправе использовать результаты СОУТ, чтобы идентифицировать опасности на рабочем месте, но это необязательно. Можно использовать любую информацию в организации, которая поможет идентифицировать опасности. Например, перечень опасностей, который указан в пункте 35 типового положения о системе управления охраной труда, или техническую документацию на оборудование, где указаны потенциальные риски при работе с ним.

Ситуация: Можно ли использовать результаты оценки профрисков при спецоценке?
Ответ: Нет, нельзя. Оценка профрисков выявляет опасности на рабочих местах. То есть показывает наличие опасности. Спецоценка выявляет вредные факторы и оценивает их. После них устанавливают классы условий труда.
Какие документы оформить

Пропишите регламент процедуры оценки рисков в положении организации о системе управления охраной труда. Это указано в Положении. Документы в отношении рисков постоянно поддерживайте в рабочем состоянии и сохраняйте. Это указано в пункте 6.1.2.2 ГОСТ Р ИСО 45001-2020 (далее – ГОСТ ISO 45001). 

После выявления опасностей сформируйте реестр опасностей. Это указано в пункте 34 Положения. В этот документ внесите информацию о возможных опасностях на рабочем месте, вероятности их возникновения и мерах, принятых для уменьшения опасностей. Опасности укажите в порядке уменьшения уровня риска (п. 36 Положения).

После выявления опасностей сформируйте общий реестр опасностей либо отдельно карты оценки рисков на каждое рабочее место. Это указано в пункте 34 Положения. Внесите в документ информацию о возможных опасностях на рабочем месте, вероятности их возникновения и мерах, принятых для уменьшения опасностей. Опасности укажите в порядке уменьшения уровня риска (п. 36 Положения).

Составьте план мероприятий по корректировке рисков, в нем укажите меры, которые должны быть приняты для устранения или уменьшения рисков, ответственного за каждый конкретный пункт плана, сроки его выполнения, при необходимости – источники финансирования.

Кроме того, результаты проведения оценки рисков и всех промежуточных и итоговых процедур укажите в отчете о профрисках.

Прямого указания на необходимость наличия плана мероприятий и отчета о профрисках нет, но пункт 38 Положения указывает на то, что процедура оценки рисков в организации должна быть прописана.

Шаблоны документов для оценки рисков:
· Пример реестра опасностей для оценки рисков (Приложение № 4)
· Пример плана мероприятий по корректировке рисков (Приложение № 5)
· Отчет по оценке профрисков (Приложение № 6)
Ситуация: Нужно ли составлять протокол оценки рисков?
Ответ: Нет, не нужно.

В процедуре оценки профессиональных рисков не указано, что нужно составлять протокол оценки рисков. Специалист по охране труда идентифицирует опасности и оформляет перечень опасностей, представляющих угрозу жизни и здоровью работников (п. 34 типового положения 
о системе управления охраной труда).

Ситуация: Кто разрабатывает карты оценки рисков?
Ответ: Карты оценки рисков разрабатывает ответственный за оценку профрисков. Работодатель сам решает, кого назначить ответственным за оценку профрисков (п. 36, 37 Положения). Обычно эту обязанность возлагают на главного инженера, руководителя службы охраны труда или специалиста по охране труда.

Какая ответственность за не проведение оценки рисков

За не проведение оценки рисков могут выдать предупреждение или наложить штраф по части 1 статьи 5.27.1 КоАП.

Сумма штрафа составит:

· для должностных лиц – от 2000 до 5000 руб.;

· для ИП – от 2000 до 5000 руб.;

· для юрлиц – от 50 000 до 80 000 руб.

Ситуация: Может ли ГИТ оштрафовать организацию, если в ней не провели оценку профрисков?
Ответ: Да, может.

Работодатель обязан обеспечить создание и функционирование системы управления охраной труда (ст. 212 ТК). Для СУОТ нужно провести оценку профрисков и закрепить порядок оценки в локальном положении о СУОТ (ст. 209 ТК, типовое положение о СУОТ, утв. приказом Минтруда от 19.08.2016 № 438н).

Если в организации такой документ отсутствует и оценку профрисков не проводили, то инспектор имеет право привлечь организацию к административной ответственности за отсутствие оценки профрисков по части 1 статьи 5.27.1 КоАП.

Приложение № 1

(Образец)

ООО «ООО»

______________________________________________________________________

(наименование организации)

ПРИКАЗ
	01.01.2021 года
	                         
	                                                                                                                        № 1


г. Улан-Удэ
О создании комиссии по проведению оценки профессиональных рисков
В целях обеспечения проведения оценки профессиональных рисков в ООО «ООО»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать комиссию по проведению оценки профессиональных рисков в следующем составе:

1) председатель комиссии:

– специалист по охране труда Васильев В.Г.;

2) члены комиссии:

– главный инженер Миронов Я.К.;

– электрик Жуков Е.Н.

2. Членам комиссии провести оценку профессиональных рисков в организации в соответствии с требованиями, установленными в положении о СУОТ, в срок – до 01.06.2021 года.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор  ___________ Петров П.П.
Приложение № 2
Что учесть при идентификации профрисков

Необходимо исследовать все стороны рабочего процесса:

•
Человеческий фактор;
•
Взаимоотношения в коллективе;
•
Объем работы, который выполняют работники;
•
Количество рабочих часов;
•
Адаптация рабочих процедур к потребностям и возможностям работников;
•
Этапы создания продукта;
•
Доступ работников других организаций;
•
Сведения о происшедших авариях;
•
Сведения о происшедших инцидентах;
•
Сведения о несчастных случаях;
•
Сведения о профессиональных заболеваниях;
•
Результаты расследования аварий, инцидентах, несчастных случаях, профзаболеваниях;
•
Доступные сведения и статистические данные о несчастных случаях и производственном травматизме в похожих организациях;
•
Планируемые изменения в организации;
•
НПА, локальные документы по охране труда и безопасности работ, которые относятся к определенному рабочему процессу;
•
Результаты специальной оценки условий труда;
•
Техническая документация на оборудование и технологическая документация на процессы;
•
Информация о веществах и инструментах, которые участвуют в технологическом процессе;
•
Жалобы работников, которые связаны с ненадлежащими условиями труда, и предложения по улучшению условий труда;
•
Предписания надзорных органов в области охраны труда и промышленной безопасности.
Приложение № 3
(Образец)

Общество с ограниченной ответственностью "ООО"

ООО "ООО" 

УТВЕРЖДАЮ
директор ООО "ООО" 
___________ Петров П.П.
01.01.2021

Реестр опасностей на предприятии
01.01.2021                                                                                                                                                                                                            г. Улан-Удэ

Наименование опасности и присвоенный ей код

1. Механические опасности - Мх

1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам - Мх1

1.2. Опасность падения с высоты, в том числе из-за отсутствия ограждения, из-за обрыва троса, в котлован, в шахту при подъеме или спуске при нештатной ситуации - Мх2

1.3. Опасность удара - Мх4

1.4. Опасность быть уколотым или проткнутым в результате воздействия движущихся колющих частей механизмов, машин - Мх5

1.5. Опасность натыкания на неподвижную колющую поверхность (острие) - Мх6

1.6. Опасность запутаться, в том числе в растянутых по полу сварочных проводах, тросах, нитях - Мх7

1.7. Опасность затягивания или попадания в ловушку - Мх8

1.8. Опасность затягивания в подвижные части машин и механизмов - Мх9

1.9. Опасность наматывания волос, частей одежды, средств индивидуальной защиты - Мх10

1.10. Опасность воздействия жидкости под давлением при выбросе (прорыве) - Мх11

1.11. Опасность воздействия газа под давлением при выбросе (прорыве) - Мх12

1.12. Опасность воздействия механического упругого элемента - Мх13

1.13. Опасность травмирования от трения или абразивного воздействия при соприкосновении - Мх14

1.14. Опасность раздавливания, в том числе из-за наезда транспортного средства, из-за попадания под движущиеся части механизмов, из-за обрушения горной породы, из-за падения пиломатериалов, из-за падения - Мх15

1.15. Опасность падения груза - Мх16

1.16. Опасность разрезания, отрезания от воздействия острых кромок при контакте с незащищенными участками тела - Мх17

1.17. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей) - Мх18

1.18. Опасность от воздействия режущих инструментов (дисковые ножи, дисковые пилы) - Мх19

1.19. Опасность разрыва - Мх20

1.20. Опасность травмирования, в том числе в результате выброса подвижной обрабатываемой детали, падающими или выбрасываемыми предметами, движущимися частями оборудования, осколками при обрушении горной породы, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений Мх21

2. Электрические опасности - Эл

2.1. Опасность поражения током вследствие прямого контакта с токоведущими частями из-за касания незащищенными частями тела деталей, находящихся под напряжением - Эл1

2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт) - Эл2

2.3. Опасность поражения электростатическим зарядом - Эл3

2.4. Опасность поражения током от наведенного напряжения на рабочем месте - Эл4

2.5. Опасность поражения вследствие возникновения электрической дуги - Эл5

2.6. Опасность поражения при прямом попадании молнии - Эл6

2.7. Опасность косвенного поражения молнией - Эл7

3. Термические опасности - Мх

3.1. Опасность ожога при контакте незащищенных частей тела с поверхностью предметов, имеющих высокую температуру - Тм1

3.2. Опасность ожога от воздействия на незащищенные участки тела материалов, жидкостей или газов, имеющих высокую температуру - Тм2

3.3. Опасность ожога от воздействия открытого пламени - Тм3

3.4. Опасность теплового удара при длительном нахождении на открытом воздухе при прямом воздействии лучей солнца на незащищенную поверхность головы - Тм4

3.5. Опасность теплового удара от воздействия окружающих поверхностей оборудования, имеющих высокую температуру - Тм5

3.6. Опасность теплового удара при длительном нахождении вблизи открытого пламени - Тм6

3.7. Опасность теплового удара при длительном нахождении в помещении с высокой температурой воздуха - Тм7

3.8. Ожог роговицы глаза - Тм8

3.9. Опасность от воздействия на незащищенные участки тела материалов, жидкостей или газов, имеющих низкую температуру - Тм9

4. Опасности, связанные с воздействием микроклимата и климатические опасности - Мк

4.1. Опасность воздействия пониженных температур воздуха - Мк1

4.2. Опасность воздействия повышенных температур воздуха - Мк2

4.3. Опасность воздействия влажности - Мк3

4.4. Опасность воздействия скорости движения воздуха - Мк4

5. Опасности из-за недостатка кислорода в воздухе - Кл

5.1. Опасность недостатка кислорода в замкнутых технологических емкостях - Кл1

5.2. Опасность недостатка кислорода из-за вытеснения его другими газами или жидкостями - Кл2

5.3. Опасность недостатка кислорода в подземных сооружениях - Кл3

5.4. Опасность недостатка кислорода в безвоздушных средах - Кл4

6. Барометрические опасности - Бр

6.1. Опасность неоптимального барометрического давления - Бр1

6.2. Опасность от повышенного барометрического давления - Бр2

6.3. Опасность от пониженного барометрического давления - Бр3

6.4. Опасность от резкого изменения барометрического давления - Бр4

7. Опасности, связанные с воздействием химического фактора - Хф

7.1. Опасность от контакта с высокоопасными веществами - Хф1

7.2. Опасность от вдыхания паров вредных жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма - Хф2

7.3. Опасность веществ, которые вследствие реагирования со щелочами, кислотами, аминами, диоксидом серы, тиомочевинной, солями металлов и окислителями могут способствовать пожару и взрыву - Хф3

7.4. Опасность образования токсичных паров при нагревании - Хф4

7.5. Опасность воздействия на кожные покровы смазочных масел - Хф5

7.6. Опасность воздействия на кожные покровы чистящих и обезжиривающих веществ - Хф6

8. Опасности, связанные с воздействием аэрозолей преимущественно фиброгенного действия - Аф

8.1. Опасность воздействия пыли на глаза - Аф1

8.2. Опасность повреждения органов дыхания частицами пыли - Аф2

8.3. Опасность воздействия пыли на кожу - Аф3

8.4. Опасность, связанная с выбросом пыли - Аф4

8.5. Опасности воздействия воздушных взвесей вредных химических веществ - Аф5

8.6. Опасность воздействия на органы дыхания воздушных взвесей, содержащих смазочные масла - Аф6

8.7. Опасность воздействия на органы дыхания воздушных смесей, содержащих чистящие и обезжиривающие вещества - Аф7

9. Опасности, связанные с воздействием биологического фактора - Бф

9.1. Опасность из-за воздействия микроорганизмов-продуцентов, препаратов, содержащих живые клетки и споры микроорганизмов - Бф1

9.2. Опасность из-за контакта с патогенными микроорганизмами - Бф2

9.3. Опасности из-за укуса переносчиков инфекций - Бф3

10. Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса - Тп

10.1. Опасность, связанная с перемещением груза вручную - Тп1

10.2. Опасность от подъема тяжестей, превышающих допустимый вес - Тп2

10.3. Опасность, связанная с наклонами корпуса - Тп3

10.4. Опасность, связанная с рабочей позой - Тп4

10.5. Опасность вредных для здоровья поз, связанных с чрезмерным напряжением тела - Тп5

10.6. Опасность физических перегрузок от периодического поднятия тяжелых узлов и деталей машин - Тп6

10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов - Тп7

10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора - Тп8

11. Опасности, связанные с воздействием шума - Шм

11.1. Опасность повреждения мембранной перепонки уха, связанная с воздействием шума высокой интенсивности - Шм1

11.2. Опасность, связанная с возможностью не услышать звуковой сигнал об опасности - Шм2

12. Опасности, связанные с воздействием вибрации - Вб

12.1. Опасность от воздействия локальной вибрации при использовании ручных механизмов - Вб1

12.2. Опасность, связанная с воздействием общей вибрации - Вб2

13. Опасности, связанные с воздействием световой среды - Св

13.1. Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне - Св1

13.2. Опасность повышенной яркости света - Св2

13.3. Опасность пониженной контрастности - Св3

14. Опасности, связанные с воздействием неионизирующих излучений - Ин

14.1. Опасность, связанная с ослаблением геомагнитного поля - Ин1

14.2. Опасность, связанная с воздействием электростатического поля - Ин2

14.3. Опасность, связанная с воздействием постоянного магнитного поля - Ин3

14.4. Опасность, связанная с воздействием электрического поля промышленной частоты - Ин4

14.5. Опасность, связанная с воздействием магнитного поля промышленной частоты - Ин5

14.6. Опасность от электромагнитных излучений - Ин6

14.7. Опасность, связанная с воздействием лазерного излучения - Ин7

14.8. Опасность, связанная с воздействием ультрафиолетового излучения - Ин8

15. Опасности, связанные с воздействием ионизирующих излучений - Ии

15.1. Опасность, связанная с воздействием гамма-излучения - Ии1

15.2. Опасность, связанная с воздействием рентгеновского излучения - Ии2

15.3. Опасность, связанная с воздействием альфа-, бета-излучений, электронного или ионного и нейтронного излучении - Ии3

16. Опасности, связанные с воздействием животных - Жв

16.1. Опасность укуса - Жв1

16.2. Опасность разрыва - Жв2

16.3. Опасность раздавливания - Жв3

16.4. Опасность заражения - Жв4

16.5. Опасность воздействия выделений - Жв5

17. Опасности, связанные с воздействием насекомых - Нс

17.1. Опасность укуса - Нс1

17.2. Опасность попадания в организм - Нс2

17.3. Опасность инвазий гельминтов - Нс3

18. Опасности, связанные с воздействием растений - Рт

18.1. Опасность воздействия пыльцы, фитонцидов и других веществ, выделяемых растениями - Рт1

18.2. Опасность ожога выделяемыми растениями веществами - Рт2

18.3. Опасность пореза растениями - Рт3

19. Опасности утонуть - Ут

19.1. Опасность утонуть в водоеме - Ут1

19.2. Опасность утонуть в технологической емкости - Ут2

19.3. Опасность утонуть в момент затопления шахты - Ут3

20. Опасности из-за расположения рабочего места - Рм

20.1. Опасности выполнения электромонтажных работ на столбах, опорах высоковольтных передач - Рм1

20.2. Опасность при выполнении альпинистских работ - Рм2

20.3. Опасность выполнения кровельных работ на крышах, имеющих большой угол наклона рабочей поверхности - Рм3

20.4. Опасность, связанная с выполнением работ на значительной глубине - Рм4

20.5. Опасность, связанная с выполнением работ под землей - Рм5

20.6. Опасность, связанная с выполнением работ в туннелях - Рм6

20.7. Опасность выполнения водолазных работ - Рм7

21. Опасности, связанные с организационными недостатками - Ор

21.1. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте инструкций, содержащих порядок безопасного выполнения работ, и информации об имеющихся опасностях, связанных с выполнением рабочих операций - Ор1

21.2. Опасность, связанная с отсутствием описанных мероприятий (содержания действий) при возникновении неисправностей (опасных ситуаций) при обслуживании устройств, оборудования, приборов или при использовании биологически опасных веществ - Ор2

21.3. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте перечня возможных аварий - Ор3

21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи - Ор4

21.5. Опасность, связанная с отсутствием информации (схемы, знаков, разметки) о направлении эвакуации в случае возникновения аварии - Ор5

21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда - Ор6

22. Опасности пожара - Пж

22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре - Пж1

22.2. Опасность воспламенения - Пж2

22.3. Опасность воздействия открытого пламени - Пж3

22.4. Опасность воздействия повышенной температуры окружающей среды - Пж4

22.5. Опасность воздействия пониженной концентрации кислорода в воздухе - Пж5

22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ - Пж6

22.7. Опасность воздействия осколков частей разрушившихся зданий, сооружений, строений - Пж7

23. Опасности обрушения - Об

23.1. Опасность обрушения подземных конструкций - Об1

23.2. Опасность обрушения наземных конструкций - Об2

24. Опасности транспорта - Тр

24.1. Опасность наезда на человека - Тр1

24.2. Опасность падения с транспортного средства - Тр2

24.3. Опасность раздавливания человека, находящегося между двумя сближающимися транспортными средствами - Тр3

24.4. Опасность опрокидывания транспортного средства при нарушении способов установки и строповки грузов - Тр4

24.5. Опасность от груза, перемещающегося во время движения транспортного средства, из-за несоблюдения правил его укладки и крепления - Тр5

24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия - Тр6

24.7. Опасность опрокидывания транспортного средства при проведении работ - Тр7

25. Опасность, связанная с дегустацией пищевых продуктов - Дп

25.1. Опасность, связанная с дегустацией отравленной пищи - Дп1

26. Опасности насилия - Нл

26.1. Опасность насилия от враждебно настроенных работников - Нл1

26.2. Опасность насилия от третьих лиц - Нл2

27. Опасности взрыва - Вз

27.1. Опасность самовозгорания горючих веществ - Вз1

27.2. Опасность возникновения взрыва, происшедшего вследствие пожара - Вз2

27.3. Опасность воздействия ударной волны - Вз3

27.4. Опасность воздействия высокого давления при взрыве - Вз4

27.5. Опасность ожога при взрыве - Вз5

27.6. Опасность обрушения горных пород при взрыве - Вз6
28. Опасности, связанные с применением средств индивидуальной защиты - Сз

28.1. Опасность, связанная с несоответствием средств индивидуальной защиты анатомическим особенностям человека - Сз1

28.2. Опасность, связанная со скованностью, вызванной применением средств индивидуальной защиты - Сз2

28.3. Опасность отравления - Сз3
Разработал:

Специалист по охране труда _______________Сидоров А.В.

01.01.2021

Приложение № 4
(Образец)

Реестр опасностей на рабочем месте 

	№ п/п
	Факторы риска
	Наименование опасности
	ИПР
	Корректирующие мероприятия

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	1
	Высокий порог. Возможность падения с высоты собственного роста
	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам
	126
	Демонтировать порог

	2
	Персональный компьютер. Возможность удара электрическим током
	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)
	100
	Ответственному за электробезопасность проводить контроль исправности оборудования и проводки, своевременно проводить инструктажи

	3
	Бойлер. Возможность получить ожог
	Опасность ожога при контакте незащищенных частей тела с поверхностью предметов, имеющих высокую температуру
	1,5
	Не требуются

	
	
	
	
	

	4
	Канцелярский нож. Возможность получить травму
	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)
	1,5
	Не требуются

	
	
	
	
	


Приложение № 5
(Образец)

План мероприятий по корректировке рисков

	№ п/п
	Наименование объекта оценки рисков
	Наименование опасности, факторы риска
	Срочность мероприятий по профилактике профриска
	Корректирующие мероприятия
	Индекс профессионального риска (ИПР) до / после корректирующих мероприятий

	
	
	
	
	
	Вр
	Пд
	Пс
	Итог

	
	
	
	
	
	до
	после
	до
	после
	до
	после
	до
	после

	1
	Кабинет директора
	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт).
Персональный компьютер


	Возможный риск, необходимо уделить внимание
	Ответственному по электробезопасности своевременно проводить инструктажи, следить за состоянием оборудования и проводки, напоминать работникам об обязанностях соблюдать требования электробезопасности
	0,5
	-
	6
	-
	7
	-
	21
	21

	2
	Кабинет бухгалтера
	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт).
Персональный компьютер.


	Возможный риск, необходимо уделить внимание
	Ответственному по электробезопасности своевременно проводить инструктажи, следить за состоянием оборудования и проводки, напоминать работникам об обязанностях соблюдать требования электробезопасности
	0,5
	-
	6
	-
	7
	-
	21
	21

	3
	Кабинет технического отдела
	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт).
Персональный компьютер.


	Возможный риск, необходимо уделить внимание
	Ответственному по электробезопасности своевременно проводить инструктажи, следить за состоянием оборудования и проводки, напоминать работникам об обязанностях соблюдать требования электробезопасности
	0,5
	-
	6
	-
	7
	-
	21
	21

	4.
	
	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам
	Серьезный риск, требуются меры по снижению степени риска в установленные сроки
	Завхозу демонтировать порог – срок до 01.06.2021.


	6
	0,5
	6
	6
	7
	1
	252
	3


Приложение № 6
(Образец)
Отчет по оценке профрисков

Раздел 1. Сведения об объекте
	Объект оценки:
	
	ООО «ООО»

	
	
	(полное наименование организации, в которой проводилась оценка профессиональных рисков)

	Дата проведения
оценки:
	
	01.01.2021 – 31.12.2021 года

	
	
	(дата начала и окончания оценки)

	Наименование помещений

	1. Кабинет директора.

2. Кабинет бухгалтерии.

3. Кабинет технического отдела.

(наименование помещений, в которых проводилась оценка профессиональных рисков)


1. Оценка профессиональных рисков проводилась в соответствии со следующим:
– Трудовым кодексом;

– ГОСТ Р 12.0.010-2009. Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Определение опасностей и оценка рисков;

– Международным стандартом ГОСТ Р 51897-2011/Руководство ИСО 73:2009 «Менеджмент риска. Термины и определения»;

– ГОСТ 12.0.003-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация;

– ГОСТ 12.0.230.4-2018. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Методы идентификации опасностей на различных этапах выполнения работ;

– ГОСТ 12.0.230.5-2018. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Методы оценки риска для обеспечения безопасности выполнения работ;

– ГОСТ Р 58771-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Менеджмент риска. Технологии оценки риска;

– ГОСТ Р ИСО 45001-2020. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья. Требования и руководство по применению;

– методом оценки профессиональных рисков «Чек-лист», «Предварительный анализ опасностей» и «Метод Файна-Кинни» (комбинация методов).

2. Идентификация опасностей
Для идентификации опасностей использовали:

– техническую документацию на оборудование;

– информацию о веществах и материалах, применяемых в работе;

– правила безопасности, типовые документы по охране труда и другие НПА;

– сведения об инцидентах, происшествиях и несчастных случаях;

– инструкции по охране труда;

– жалобы работников, связанные с ненадлежащими условиями труда, а также предложения по улучшению условий труда;

– результаты специальной оценки условий труда;

– документы по обучению и инструктажам сотрудников в области охраны труда, пожарной безопасности, электробезопасности и первой
помощи.

При идентификации опасностей рассмотрели различные типы опасностей в зоне выполнения работ, включая физические, химические и
социально-психологические. В качестве основы применяли список опасностей из пункта 35 типового положения о системе управления
охраной труда (утв. приказом Минтруда от 19.08.2016 № 438н).

Для идентификации опасностей применяли метод «Предварительный анализ опасностей».

При идентификации опасностей провели:

– аудит состояния и условий труда на рабочих местах и в подразделениях организации;

– интервью с работниками и руководителями организации;

– определение факторов риска (определение номенклатуры опасностей, присутствующих на конкретных рабочих местах);

– составление соответствующих чек-листов.
3. Оценка уровня рисков
Для оценки уровня профрисков применяли метод «Файна-Кинни».

Для оценки уровня профрисков определили индекс профессионального риска и ранжировали его в зависимости от тяжести и вероятности
последствий реализации опасности.

Результаты оценки уровня профрисков внесли в таблицу.
Расчет индекса профессионального риска (ИПР)
	№
п/
п

	Место

	Объект оценки
профессиональн
ых рисков

	Факторы
риска

	Наименование
опасности

	Индекс профессионального риска (ИПР)


	
	
	
	
	
	Вероятность (Вр)
	Подверженность
(Пд)
	Последствия (Пс)
	Итог

	
	
	
	
	
	Оценка
	   Балл
	Оценка
	Балл
	Оценка
	Балл
	

	1
	Кабинет
директора
	Оборудование


	Персональный
компьютер


	Опасность
поражения
током
вследствие
контакта с
токоведущим
и частями,
которые
находятся под
напряжением
из-за
неисправного
состояния
(косвенный
контакт)
	Можно себе
представить, но
невероятно
	0,5


	Регулярно
(ежедневно)


	6
	Потеря
трудоспособности,
инвалидность,
профзаболевание


	7
	21

	2
	Кабинет
бухгалтера
	Оборудование


	Персональн
ый
компьютер


	Опасность
поражения
током
вследствие
контакта с
токоведущим
и частями,
которые
находятся под
напряжением
из-за
неисправного
состояния
(косвенный
контакт)
	Можно себе
представит
ь, но
невероятно
	0,5


	Регулярно
(ежедневно)


	6
	Потеря
трудоспособности,
инвалидность,
профзаболевание


	7
	21

	3
	Кабинет
техническо го отдела
	Оборудование


	Персональный
компьютер


	Опасность
поражения
током
вследствие
контакта с
токоведущим
и частями,
которые
находятся под
напряжением
из-за
неисправного
состояния
(косвенный
контакт)
	Можно себе
представить, но
невероятно
	0,5


	Регулярно
(ежедневно)


	6
	Потеря
трудоспособности,
инвалидность,
профзаболевание


	7
	21

	 
	
	 Интерьер
	Высокий
порог
	Опасность
падения из-за
потери
равновесия, в
том числе при
спотыкании
или
поскальзыван
ии, при
передвижении
по скользким
поверхностям
или мокрым
полам
	Очень
вероятно


	6


	Регулярно
(ежедневно)


	6
	Потеря
трудоспособности,
инвалидность,
профзаболевание


	7
	252


4. Разработка корректирующих мероприятий
Разработали мероприятия по уменьшению ИПР с ранжированием по срочности выполнения.

Рассчитали скорректированные (ожидаемые) уровни риска.

Разработка корректирующих мероприятий и расчет скорректированного ИПР
	№
п/п
	Наименование
объекта оценки
рисков
	Наименование
опасности,
факторы риска
	Срочность
мероприятий по
профилактике
профриска
	Корректирующие
мероприятия
	Индекс профессионального риска (ИПР) до/после
корректирующих мероприятий

	
	
	
	
	
	Вр
	Пд
	Пс
	Итог

	
	
	
	
	
	до
	после
	до
	после
	до
	после
	до
	после

	1
	Кабинет
директора
	Опасность
поражения током
вследствие
контакта с
токоведущими
частями, которые
находятся под
напряжением из-за неисправного
состояния
(косвенный
контакт).

Персональный
компьютер
	Возможный риск,
необходимо
уделить
внимание
	Ответственному по
электробезопасности
своевременно
проводить
инструктажи,
следить за
состоянием
оборудования и
проводки,
напоминать
работникам об
обязанностях
соблюдать
требования
электробезопасности
	0,5
	–
	6
	–
	7
	–
	21
	21

	2
	Кабинет
бухгалтера
	Опасность
поражения током
вследствие
контакта с
токоведущими
частями, которые
находятся под
напряжением из-за
неисправного
состояния
(косвенный
контакт).

Персональный
компьютер
	Возможный риск,
необходимо
уделить
внимание
	Ответственному по
электробезопасности
своевременно
проводить
инструктажи,
следить за
состоянием
оборудования и
проводки,
напоминать
работникам об
обязанностях
соблюдать
требования
электробезопасности
	0,5
	–
	6
	–
	7
	–
	21
	21

	3
	Кабинет
технического
отдела
	Опасность
поражения током
вследствие
контакта с
токоведущими
частями, которые
находятся под
напряжением из-за
неисправного
состояния
(косвенный
контакт).

Персональный
компьютер.
	Возможный риск,
необходимо
уделить
внимание
	Ответственному по
электробезопасности
своевременно
проводить
инструктажи,
следить за
состоянием
оборудования и
проводки,
напоминать
работникам об
обязанностях
соблюдать
требования
электробезопасности
	0,5
	–
	6
	–
	7
	–
	21
	21

	4.
	
	Опасность
падения из-за
потери
равновесия, в том
числе при
спотыкании или
поскальзывании,
при передвижении
по скользким
поверхностям или
мокрым полам
	Серьезный риск,
требуются
меры по
снижению
степени риска в
установленные
сроки
	Завхозу
демонтировать
порог – срок до
01.06.2021

	6
	0,5
	6
	6
	7
	1
	252
	3
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